‘%@ Serie
2J
Mz‘ Muro Cortina AL 50 Intercalario

Especificaciones Técnicas

Fachada vertical con fosas entre vidrios selladas.

Montantes y travesafios de 50 mm. de seccion vista

Profundidad de Montantes desde 50 hasta 225 mm.

Profundidad de Travesarios desde 53.5 hasta 228.5 mm.
desde 28 hasta 36 mm.

Posibilidad de colocacion de vidrios monoliticos y paneles ciegos

Peso Maximo de bastidor Fijo
* Peso Maximo de bastidor Proyectante

+ Dimension Maxima de bastidor Apertura Proyectante :

1875 mm. anchura x 2100 mm. altura
* Pesosy dimensiones maximas expresadas en base a una tabla de medidas propia del herraje

Consultar para cada caso concreto

Clasificacién obtenida

Permeabilidad al aire

partes de la fachada* clase AE
UNE EN 12153

Estanqueidad al agua
bajo presion estatica* cwse RE 1500
UNE EN 12155

Resistencia a la carga del viento*
UNE EN 12179 9 APTO (1500 Pa)

Cargas vivas horizontales*
UNE EN 1991-1-1 APTO

Resistencia al impacto™ | 4
UNE EN 14019

Prestaciones acusticas * 36 (-3-6)d8 . ) . B . .
UNE EN SO 140-3, EN 717-1 ! Seccion Horizontal Fijos Seccion Horizontal Fijo con Proyectante

Sistema de silicona Estructural Sistema de silicona Estructural

Probeta de 2750 x 6250 mm . Montantes de 50 x 125, travesafios de
50 x 50 y vidrio 6/16/3.3.2 POSIBILIDAD DE CONSTRUCCION DE SISTEMA MIXTO

** Prob de 2370 x 2370 Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo Alugom, que son cedidos para la obtencién del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios
robeta de X mm. especificos y concretos propuestos por el grupo Alugom, que figuran en los manuales de fabricacién de cada serie. Para més informacion consultar con la seccién técnico-comercial
del grupo Alugom.




‘ Serie
Muro Cortina AL 50 Tapetas

Especificaciones Técnicas

Fachada vertical con tapeta vista

Montantes y travesafios de 50 mm. de seccion vista

Profundidad de Montantes desde 50 hasta 225 mm.

Profundidad de Travesarios desde 53.5 hasta 228.5 mm.
desde 8 hasta 43 mm.

Posibilidad de colocacion de vidrios monoliticos y paneles ciegos

Peso Maximo de bastidor Fijo
* Peso Maximo de bastidor Proyectante

* Dimension Maxima de bastidor Apertura Proyectante :

1875 mm. anchura x 2100 mm. altura

* Pesosy dimensiones maximas expresadas en base a una tabla de medidas propia del herraje

Consultar para cada caso concreto

Clasificacién obtenida

Permeabilidad al aire

partes de la fachada* clase A4
UNE EN 12153

Estanqueidad al agua
bajo presion estatica* case RE 1050
UNE EN 12155

Resistencia a la carga del viento*
UNE EN 12179 d APTO (1500 Pa)

Cargas vivas horizontales* APTO | : ‘ D A
UNE EN 1991-1-1 A

(1]
. Q] = I
Resistencia al impacto** | 4
UNE EN 14019 4

Prestaciones acusticas *** .
UNE EN ISO 10140-2 47 (1;-4)d8

Seccion Horizontal Fijos Seccion Horizontal Fijo con Proyectante

Sistema Tapetas Sistema Tapetas
Probeta de 2750 x 6250 mm . Montantes de 50 x 125, travesafios de
50 - POSIBILIDAD DE CONSTRUCCION DE SISTEMA MIXTO
x 50y vidrio 6/12/6

** Probeta de 2370 x 2370 mm.
*** Probeta de 1230 x 1480 mm. y vidrio 8+6.2 Silence/24 /4+6.2 Silence




MONTANTES

TRAVESANOS

Perfiles e ;
" ~ ~
MUFO COrtlna AL 50 & -\Wl: 3 ~ E[
LS — j 4326 = J
0 = |21
i o 881 | 85.3 10066M 9809
9805M 9808M 9806M
I 50
484 —
50 ! QE m“i _
] ﬁ = |7 = ©
» __‘D_[ | 50 | -
50 9810 . s |
1 9810T ( Troquelado ) 9812 Tapeta Travesafios 9811 Tapeta Montantes
o
50 — >
- | @:t—g[[ J A
8 50 16351 | 50
g — 16351T ( Troquelado )
« 16352 Tapeta Travesafio inclinada | 9813
g 50
3 _
]
8 L}E
n
Ix=1307.0 cm’ Ix = 807.52 cm’ Ix = 586.70 cm' Ix = 407.20 cm' Ix = 265.60 cm* Ix = 155.70 cm’ ~ Ix= 74.76 cm’ Ix= 27.49 cm' 50 16193
ly=73.02 cm' ly = 57.58 cm' ly=51.29 cm' ly= 45.00 cm' ly=38.71 cm' ly=30.61 cm' ly= 24.04 cm' ly=17.46 cm' 0.1 9834M
— —
0 D 0 D 0 O O JIE 0 . | .
. L L L L L L L 2 I‘—
(=]
= " Q:vl
9828 9822 9817 9816 9801 9824 9826 9800 || 17755 16192 9814
_L ] _L 1T N N » N of (= 3750 44 88
b = = [= b = 2] = [ B gl & ly=8.15cm’ | | | _
Ix=851.42 cm’ Ix=614.97 cm' Ix = 459.70 cm Ix =317.70cm’ Ix=194.2 cm' Ix = 116.83 cm’ Ix=57.09 cm' |[ of || Ix= 2447 cm' f| L6 3
ly= 61.82 cm' ly= 51.54 cm' ly = 49.25 o ly= 42.96 cm' ly= 33.77 cm' ly= 28.00 cm' ly= 2177 cm' || | || ly= 1607 om' || &
~ 1
o I 17756
]
o
0 e
< 9802 )l_[t
© g
@ L S
© - 1 E <
R 9825
o) -
[s2]
| . Tl
& 9823
o~
B ]y 3 | 39 |
9803 ﬂ © == 9830
fee] -
2 8 ( | |
9818 J L |-238_| 9832
9819 ;n( © ©
g @
- T ©
9821 j E IH E=! F[ H
19] 19] 19] | 35
- i E 10077 1007 2 10075
9827 00 0078 9829




Accesorios

Muro Cortina AL 50

Elementos de Cierre
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Detalles Constructivos

Muro Cortina AL 50 -sistema ESTRUCTURAL MONTANTE

Seccion Vertical A-A' H. Proyectante 20

ACCESORIOS:
93 -

54.5 32 1301 : Calzo vidrio bastidor

1304 : Pieza Inox. seguridad vidrio

1307 : Taco travesaiio antibalanceo
/‘iggg %'”’) ] 1312 a 18 : Junta interna vidrio

ruesa) 1330 : Compas proyectante 18" 00 D“[’_/]

(Hasta 1400 mm) V7t /Tt

1331 : Compas proyectante 28" ” & U

(Hasta 2000 mm) ‘
1332 : Cremona Proyectante L
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TRAVESANO

1333 : Bloque conexidn cremona

1335/36 : Cerraderos para ap. proyectante 1354 (fina / Bi‘l/ 20

1337 : Cuiia interior 3 mm. 1356 (Gruesa)

37— S = [ 1339 a 1343 : Distanciador Isolante (de 10 a 18 mm)
4 (Depende del vidrio utilizado)

9806M

1349 : Junta cierre cerco proyectante

Seccion Horizontal C2-C2' Panel Fijo

\ 1350 : Junta cerco proyectante
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Compas proyectante prd ﬂ
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(1330-1331-1398/99) L. 1351 : Junta hoja proyectante

40551 \ 1352 : Junta Montante int. 11 mm
4326 <o — 1353 : Junta travesaiio int. 6,5 mm
10066M ‘ ] '
=& ( \ 1354 : Pieza giro sencilla fina

J— (Depende del vidrio utilizado)

_ T 1356 : Pieza giro sencilla gruesa

e 131221318 (Depende del vidrio utilizado)
\ 1358 : Juego dngulos vulcanizados (1352-1354)
(Depende de las juntas interiores)
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Seccion Horizontal CI-C1'

H. Proyectante con panel fijo




Detalles Constructivos

Muro Cortina AL 50 -sistema TAPETA

Seccion Vertical A-A' H. Proyectante
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Travesafio :
1

ACCESORIOS:

1301 : Calzo vidrio bastidor
1302: Soporte seguridad vidrio exterior
1307 : Taco travesaiio antibalanceo
1312 a 18 : Junta interna vidrio
1330 : Compas proyectante 18"
(Hasta 1400 mm)
1331 : Compas proyectante 28"
(Hasta 2000 mm)
1332 : Cremona Proyectante
1333 : Bloque conexioén cremona
1335/36 : Cerraderos para ap. proyectante
1337 : Cuiia interior 3 mm.
1339 a 1343 : Distanciador Isolante (de 10 a 18 mm)
(Depende del vidrio utilizado)
1349 : Junta cierre cerco proyectante
1350 : Junta cerco proyectante
1351 : Junta hoja proyectante
1352 : Junta Montante int. 11 mm
1353 : Junta travesario int. 6,5 mm
1328 : Juego dngulos vulcanizados (1319-1320)
(Depende de las juntas interiores)
1382 : Tornillos Travesaiio 4,8 x 16
1398 : Compas proyectante 14"
(Hasta 1000 mm)
1399 : Compas proyectante 22"

MONTANTE

50

Seccion Horizontal C2-C2' Panel Fijo

(Hasta 1700 mm) MONTANTE 9808M 10066M
1412 : Calzo vidrio intercalario
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4055 : Junta perimetral 33.7
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Decalaje de 24mm.

Seccion Horizontal CI1-CI'

H. Proyectante con panel fijo
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